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Vejledning i bukning af lister

Lister kan opvarmes med fen eller i en dertil indrettet varmeovn.

Ved opvarmning med fgn, ma man ikke punktopvarme eller holde varmekilden for teet pa
listen, da den derved kan deformeres. Der skal opvarmes jeevnt over et starre stykke.

Listerne kan ogsa opvarmes i en ovn til ca. 60 - 70°C, dette kan veere en fordel ved sma
radier.

Ved bukning i sma radier skal listen fikseres under keling, herved sikres den paeneste form-
givning. Veer opmaerksom pa at listerne kan andre form, hvis de ikke er fikseret korrekt.

Bukning af lister i varmeovn

Listerne laegges i varmeovn | varmeovnen bliver listerne varmet op til
ca. 60 - 70°C

Herefter bukkes listen og keles ned med Efter nedkeling har listen opnaet den
kold luft onskede bgjning

Bukning af lister med fegn

Efter opvarmning med fen kan listerne bojes/ Veer opmaerksom pa ikke at punktopvarme
bukkes i den gnskede form listen, da den i sa fald kan blive deform

Den varme liste fikseres for ikke at miste
formen

Vi gor opmaerksom pa at bukning af
lister ved hjeelp af opvarmning kreever
nogen ovelse, det kan derfor vaere en
god idé at prove sig lidt frem forst.

Ved jeevn opvarmning over et starre stykke
sikrer du nemt en paen og jeevn bgjning

— hvis udseendet betyder noget ...
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