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– für ein schönes Zuhause!

Anleitung für das Biegen von Leisten
Die Leisten können mittels eines Heißluftgebläses oder in einem zu diesem Zweck einge-
richteten Heizofen erwärmt werden.

Beim Erhitzen mittels eines Heißluftgebläses darf keine Punkterwärmung erfolgen, und die 
Wärmequelle darf nicht zu nah an die Leiste gebracht werden, da diese hierbei verformt 
werden kann. Die Erwärmung muss gleichmäßig und großflächig erfolgen.

Die Leiste kann auch in einem Ofen auf ca. 60 - 70°C erwärmt werden, dies kann bei kleinen 
Radien von Vorteil sein.

Beim Biegen kleiner Radien muss die Leiste während des Abkühlens fixiert werden, wo-
durch sich die beste Formgebung gewährleisten lässt. Bitte beachten Sie, dass sich die 
Form der Leiste verändern kann, falls keine korrekte Fixierung erfolgt ist. 

Anschließend wird die Leiste gebogen und 
mittels kalter Luft abgekühlt

Nach dem Abkühlen hat die Leiste die 
gewünschte Rundung erhalten

Die Leiste wird in einen Heizofen gelegt Im Heizofen wird die Leiste auf ca. 60 - 70°C 
erwärmt

Die erwärmte Leiste wird zum Erhalten der 
Form fixiert

Das Biegen von Leisten in einem Heizofen

Nach dem Erwärmen mittels eines Heißluft-
gebläses kann die Leiste durch Biegen in die 
gewünschte Form gebracht werden

Bitte beachten Sie, dass keine Punkterwärmung 
der Leiste erfolgen darf, da diese hierbei ver-
formt werden kann

Durch eine gleichmäßige, großflächige 
Erwärmung lässt sich auf einfache Weise  
eine schöne und gleichmäßige Rundung 
gewährleisten

Das Biegen von Leisten mittels eines Heißluftgebläses

Wir weisen darauf hin, dass das Biegen 
von Leisten mittels Erwärmung einige 
Übung erfordert, daher möchten 
wir vorschlagen, dass zuvor einige 
Probebiegungen durchgeführt werden. 


