
Massive glaslister / Solid glazing beads / Glasleisten
DK: Monteringsvejledning til Primos Massive glaslister - bund-, side- og top glasliste

EN: Assembly instruction for Primos solid glazing beads - base-, side- and top glazing bead

DE: Montageanleitung für Primos massive Glasleisten - Boden-, Seiten- und obere Glasleiste
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DK: Mål op og sav bundglaslisten til, 
brug en fintander sav. 

EN: Measure and cut the base glazing 
bead using a fine-toothed saw.

DE: Messen Sie die Glasbodenleiste ab und 
schneiden Sie sie mit einer feinzahnigen 
Säge zu.
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DK: Fastgør bundglaslisten med rustfrie 
søm eller skruer. 

EN: Attach the base glazing bead with 
stainless nails or screws.

DE: Befestigen Sie die Glasbodenleiste 
mit rostfreien Nägeln oder Schrauben.
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DK: Bundglaslisten skal fastgøres for hver 
15. cm. Max 5 cm fra enderne. 

EN: The base glazing bead must be 
secured every 15 cm. Max 5 cm from the 
ends.

DE: Die Glasbodenleiste muss alle 15 cm 
befestigt werden. Maximal 5 cm von den 
Enden entfernt.

DK: Mål fra bundglaslisten til vinduestop 
og fratræk 7 mm til slip. Sav toppen i 45° 
smig. 

EN: Measure from the base glazing bead 
to the window stop and subtract 7 mm for 
clearance. Cut the top at a 45° angle.

DE: Messen Sie von der Glasbodenleiste 
bis zum Fensteranschlag und ziehen Sie 7 
mm für den Spielraum ab. Schneiden Sie 
das obere Ende in einem Winkel von 45°.
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DK: Fastgør sideglaslisten med rustfrie 
søm/skruer. - fastgør for hver 15. cm og 
max 5 cm fra kant. 

EN: Attach the side glazing bead with 
stainless nails/screws. - Secure every 15 
cm and max 5 cm from the edge.

DE: Befestigen Sie die Seiten-Glasleiste 
mit rostfreien Nägeln/Schrauben. - Bef-
estigen Sie alle 15 cm und maximal 5 cm 
vom Rand entfernt.
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DK: Sav bunden af sideglaslisten i en vinkel, 
der svarer til bundglaslisten hældning

EN: Cut the bottom of the side glazing 
bead at an angle that matches the slope 
of the base glazing bead.

DE: Schneiden Sie den unteren Teil der 
Seiten-Glasleiste in einem Winkel, der der 
Neigung der Glasbodenleiste entspricht.
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DK: Begge ender skære i 45° smig. 

EN: Both ends cut at a 45° angle.

DE: Beide Enden im 45°-Winkel schneiden.
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DK: Fastgør med rustfrie søm/skruer. - 
fastgør for hver 15. cm og max 5 cm fra 
kant. 

EN: Attach with stainless nails/screws. - 
Secure every 15 cm and max 5 cm from 
the edge.

DE: Befestigen Sie mit rostfreien Nägeln/
Schrauben. - Befestigen Sie alle 15 cm 
und maximal 5 cm vom Rand entfernt.
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DK: Mål ud til topglaslisten.

EN: Measure for the top glazing bead.

DE: Messen Sie die obere Glasleiste ab.
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DK: OBS! Vi anbefaler at glaslisterne ikke males i en mørk farve

EN: ATTENTION! We recommend that the glazing beads are not painted in a dark colour

DE: ACHTUNG! Wir empfehlen, die Glasleisten nicht in einer dunklen Farbe zu streichen


