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DK: Clipsene skal sættes ind mod glasset. Fastgøres 
med skruer der skrues skråt i, så indvendige glasbånd 
komprimeres.

Der skal bruges 5 clips pr. meter.
Afstand fra hjørne skal være max 5 cm. 
monteringsclipsene er til skrå bundfals.

EN: The clips must be inserted up against the glass. 
They are fixed with screws that are screwed in at an 
angle so that the inner glass strips are compressed. 

You need 5 clips per metre. 
Distance from the corner must be max 5 cm. 
The clips are for bevelled bottom rebate.
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DK: Pres nu PRIMO bundglaslisten (eller slå med lette 
slag med gummihammer) ind mod monteringsclipsen 
indtil klikfunktionen er opnået. Glasbåndet kan fugtes 
med sæbevand for at lette monteringen.

EN: Now press the PRIMO base glazing bead (or 
tap lightly with a rubber mallet) against the 
mounting clip until the click function is achieved. 
The glazing bead can be moistened with soapy 
water to facilitate installation.
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DK: Til beregning af den vandrette bundglasliste 
måles der efter stram falsmål. Se ovenfor

EN: To calculate the horizontal bottom glazing 
bead, measure after tight rebate measurement. 
See above

Stram falsmål / Tight rebate measure
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DK: Fjern forsigtigt eksisterende bundglasliste og 
rengør falsen. 

PRIMO anbefaler at falsen males inden monteringen 
af de nye PRIMO glaslister.

EN: Carefully remove existing base glazing bead 
and clean the rebate. 

PRIMO recommends that the rebate is painted 
before installing the new PRIMO glazing beads.

Bund / Base
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